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BEO-VELD
Grid van 88 punten.
Dit voor 80 boringen en 8 locaties voor 8 bomen.
Aanduiding op plan is indicatief
Finale positie vrij te kiezen door ontwerp GROENDIENST
Schaal boven volgens tekening hiernaast
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TP13
mv: +20.15 mTAW
in: +19.19 mTAW ()
in: +19.04 mTAW ()
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Ø400

Ø160

TP1
mv: +20.16 mTAW
in: +18.90 mTAW ()
in: +18.91 mTAW ()
in: +18.82 mTAW ()
uit: +18.42 mTAW (TP2)

TP7
mv: +19.92 mTAW
in: +17.96 mTAW (TP5)
in: +13.44 mTAW (TP 21) (niet meetbaar - KLIP)
in: +18.62 mTAW (TP6)
in: +17.42 mTAW ()
uit: +13.48 mTAW (TP 8)

TP8
mv: +20.05 mTAW
in: +13.40 mTAW (TP7) (niet meetbaar - KLIP)
in: +17.06 mTAW (TP9)
in: +19.10 mTAW ()
uit: +13.57 mTAW () (niet meetbaar - KLIP)

TP11
mv: +20.07 mTAW
in: +19.24 mTAW ()
in: +18.59 mTAW ()
in: +18.95 mTAW ()
in: +18.96 mTAW ()
uit: + 18.58 mTAW ()

TP23
mv: +20.02 mTAW
in: +19.28 mTAW ()
in: +18.41 mTAW ()
in: +17.39 mTAW ()
in: +16.75 mTAW ()
in: +14.14 mTAW () - diameter onbekend
in: +19.46 mTAW ()
uit: +13.72 mTAW (TP22) (diameter uit KLIP)

TP22
mv: +19.96 mTAW
in: +14.29 mTAW (TP23) (niet meetbaar - KLIP)
uit: +14.36 mTAW () (niet meetbaar - KLIP)

TP21
mv: +19.99 mTAW
in: +14.34 mTAW (TP22) (niet meetbaar - KLIP)
in: +13.52 mTAW ()
uit: +13.54 mTAW (TP 7) (niet meetbaar - KLIP)
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pompdebiet: 20 l/s
aanslagpeil: + 18.22 mTAW
afslagpeil: +18.02 mTAW
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DWA - vuil water
uit : + 18.63 mTAW
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DWA - fecaliën
uit : + 18.90 mTAW
DWA - vuil water
uit : + 18.90 mTAW
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uit : + 18.90 mTAW
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slikput lijngoten - naar put

buffer-pompput oost
- 3000 liter - Ø 170 cm

DWA - fecaliën
uit : + 18.63 mTAW

RWA uit : +18.33 mTAW

DWA - vuil water
uit : + 18.90 mTAW
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Septische put
20.000L

aansluitput wadi
   - persleiding van buffer-pompput oost
   - persleidingen
   - overloop regenwaterput
   - aansluiting straatkolken private verharding
--> gravitaire overstort op de westelijke wadi
put Ø 100 cm
uit: + 18.66 m TAW
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Aansluiting bestaande
buis te herleggen
aansluiten op nieuwe
inspectieput
beton - Ø 100 cm

pompput fietsinrit
persleiding naar aansluitput wadi

doorheen het gebouw

pompput evacuatietrap
persleiding naar
aansluitput wadi

doorheen het gebouw

pompput evacuatietrap
persleiding naar
aansluitput wadi

(buffer-pompput oost)
doorheen het gebouw
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straatkolk bestaande toestand
behouden en aan te sluiten

op heraangelegde buis

slikput lijngoten -
naar put

slikput lijngoten -
naar put

slikput lijngoten - naar put

straatkolken publiek dom
ein - aangesloten op infiltratiegoot

aansluiting lijngoten
van de logistieke inrit

slikput lijngoten - naar put
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infiltrerende koker
vlak aangelegd m

et diepste punt: 18.65 TA
W

1000 x 160 x 600 per elem
ent

buffervolum
e 93 liter/lm

infiltratieoppervlakte 0,58m
²/lm
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SP - in:
18.59 mTAW

SP - in:
18.81 mTAW

SP - uit:
18.39 mTAW

Opvoergemaal
in: + 18.02 mTAW
in: + 18.07 mTAW
in: + 18.60 mTAW
in: + 18.81 mTAW

SP - in:
18.41 mTAW

SP - uit:
18.25 mTAW

RWA
in : + 19.07 mTAW

in: + 19.22 mTAW

Ø250 Ø250
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straatkolken publiek domein - aangesloten op infiltratiegoot
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nieuwe inspectieput
aansluiting publiek
rioleringstelsel - ter
vervanging van TP2
(zie plan bestaande toestand)
beton - Ø 100 cm
in DWA: + 18.95 mTAW
in RWA: + 18.64 mTAW
uit RWA: + 18.36 m TAW

nieuwe inspectieput  beton Ø 100 cm
aansluiting op bestaande buis
(ovaal 60 x 80 cm) vertrekkende uit TP8
referentiepeil: uit TP8 - +13.57 mTAW

noodoverstort
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Ø  200
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overstort 18.90
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beton - Ø500 - 1‰
overstort wadi
en
achterwaartse overstort openbare riolering

infiltrerende koker
vlak aangelegd m

et diepste punt: 18.65 TA
W

1000 x 160 x 600 per elem
ent

buffervolum
e 93 liter/lm

infiltratieoppervlakte 0,58m
²/lm

w
egopbouw

 - w
aterdoorlatende onderfundering

straatkolk
aangesloten op overloop regenwaterput.

reservatiezone nutsleidingen

reservatiezone nutsleidingen
reservatiezone nutsleidingen

reservatiezone nutsleidingen

capaciteit
pomp: 21l/s

peil overstort

 19.40

infiltrerende koker

vlak aangelegd met diepste punt: 18.65 TAW

1000 x 160 x 600 per element

buffervolume 93 liter/lm

infiltratieoppervlakte 0,58m²/lm

wegopbouw - waterdoorlatende onderfundering

pompput Engelse koer
persleiding naar
aansluitput wadi

doorheen het gebouw

RWA
uit : + 18.74 mTAW
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Ø500 mm

Ø500 mm

Ø500 mm

Ø500 mm
overloop regenwaterput

+18.73 T.A.W. overloop
naar aansluitput wadi

+18.65 T.A.W.
aansluiting naar
nieuwe inspectieput voor
aansluiting op
bestaande openbare riolering
+ 18.36 T.A.W.

aansluiting naar wachtput voor
toekomstige rioolaansluiting
+18.65 T.A.W.

achterwaartse overstort
naar openbare riolering
+ 19.05 T.A.W.

RWA AANSLUITPUT - SCHEMATISCHE VOORSTELLING

straatkolk
aangesloten op overstort
naar westelijke wadi

Ø160 - 1%

RWA AANSLUITPUT

Ø500

straatkolk
aangesloten op overstort
naar westelijke wadi

Ø160 - 1%

straatkolk
aangesloten op overstort
naar westelijke wadi

Ø160 - 1%

straatkolk
aangesloten op overstort
naar westelijke wadiØ160 - 1%

grindkoffer
aansluiting op
groendaken op ondergrondse constructies
doorsnede grindkoffer min. 50cmx80m
buffercapaciteit min. 90 liter/lopende m

grindkoffer
aansluiting op
groendaken op ondergrondse constructies
doorsnede grindkoffer min. 50cmx80m
buffercapaciteit min. 90 liter/lopende m

WEST WADI
- 673,6 m² infiltratieoppervlakte
- 275,5 m³ infiltratievolume
- bodem op + 18.55 m T.A.W.
- rand wadi op + 19.05 T.A.W. (achterwaartse overstort)
- 7557 m² verharding/ dak aangesloten
- gravitaire overstort uit regenwaterput en aansluitput regenwater
in: + 18.65 mTAW

bestaande toezichtsput
bestaande riolering onder Azaleahal

slikput lijngoten
naar aansluitput wadi

slikput lijngoten
naar aansluitput wadi

slikput lijngoten
naar aansluitput wadi
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wachtput in: + 18.95 m TAW
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Toekomstige rioolaansluiting 80 cm onder maaiveld 

AutoCAD SHX Text
regenwaterput hergebruik:sanitair zonder handwas, binnen-/buitenkraantjes onderhoud, irrigatie buitenaanleg en groendakin: +19.07 mTAW (binnen gebouw)uit: +18.74 mTAW - 500
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alternerende pomp 1+1 met alarm. aansluiten op wadi oost regenwaterput 3000 liter in: + 13.86 mTAW
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Overloopputna pomp.Gravitaire overloop in WADIinspectieput Ø 100 cmin: + 20.68 mTAWuit: +20.43 mTAW
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Noodoverstort wadinaar openbare riolering F. van Rysselberghedreef - N60in:  +20.27 mTAW
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Oost-wadi - 40m² (25.2m²) - 10.4m³ infiltratievolume diepste punt op 20.33 mTAW - 50 cm op laagste punt 
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Straatkolken blijvenaangesloten 
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voor duiding dakoppervlaktes en verhardingen buitenaanleg zie schema bijgevoegd achteraan de hemelwatertoets.
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Verbinding regenwaterputten T1 (west) en T3 (oost) (communicerende vaten) onder vloerpaat parking niveau -2: 2 x 150,48 m³ voor hergebruik die gravitair naar de wadi aan  voor hergebruik die gravitair naar de wadi aan de westzijde afvoert.
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aansluiting overstort wadi op bestaande straatkolk

AutoCAD SHX Text
slikput noodoverstortwadi-west in: + 20.83 mTAWuit: + 20.36 mTAW

AutoCAD SHX Text
buizen riolering in PEvoor buizen > Ø400 - beton

AutoCAD SHX Text
aansluiting overstort wadi op bestaande straatkolk
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RWA

AutoCAD SHX Text
wachtput in:+ 18.65 mTAWtoekomstigerioolaansluiting110 cm onder maaiveld
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